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Echte Nachtruhe fiir Anwohner*innen herstellen!
Stellungnahme der Behorde fiir Verkehr und Mobilitatswende

Sachverhalt:

Der Regionalausschuss Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde-Dulsberg hat sich in seiner Sitzung
am 08.06.2020 mit 0.g. Thematik auf der Grundlage eines gemeinsamen Antrages der GRUNE-
und SPD-Fraktion befasst und einstimmig folgende Beschlussempfehlung verabschiedet:

Die zustandigen Stelle werden gebeten, die Schaltung der Lichtsignalanlage Mihlendamm
Ecke Glntherstral’e so an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung in den Nachtstunden an-
zupassen, dass die Ampel nicht bei Fahrt mit korrektem Tempo genau bei Ankunft auf rot
springt.

Begrindung:
Die nachtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h an Kuhmuhle und Mihlendamm hat

laut Berichten von Anwohner*innen tatsachlich zu einer Verringerung des Larms zur Ruhezeit
gefluhrt.

Die aktuelle Schaltung der Lichtsignalanlage Mihlendamm Ecke Giintherstralle motiviert die
Autofahrer*innen aber leider nicht, sich an diese Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Denn
fahren sie tatsachlich nachts nur mit 30 km/h, springt die Lichtsignalanlage zuverlassig auf rot,
sobald man sie erreicht. Das fuhrt dazu, dass die Verkehrsteilnehmer*innen sich oft nicht an die
Geschwindigkeitsbegrenzung halten und kurz vor der Lichtsignalanlage beschleunigen, um
nicht anhalten zu mussen.

Die Ampelanlage sollte daher so eingestellt werden, dass diejenigen, die sich korrekt verhalten,
daflr nicht auch noch ,bestraft® werden.
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Der Hauptausschuss folgt der Beschlussempfehlung einstimmig.
Die Behorde fur Verkehr und Mobilitatswende nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Lichtsignalanlagen in den Hamburger Strallenziigen sind in der Regel untereinander koor-
diniert. Dieser Koordinierung liegt die jeweils zuldssige Hochstgeschwindigkeit in dem jeweiligen
Stralenabschnitt zu Grunde. Im Straflenzug Mihlendamm ist dies tagstber 50 km/h und nachts
30 km/h.

Leitgedanke bei der Koordinierung von Lichtsignalanlagen ist es, die Summe aller personenbe-
zogenen Reisezeiten im Netz zu verringern, den Fahrkomfort zu verbessern, den Kraftstoffver-
brauch zu senken und die Umwelt méglichst wenig durch LArm und Schadstoffe zu beeintrach-
tigen, sowie die Verkehrssicherheit zu erhéhen.

Unter dem Begriff ,,Grine Welle* wird oft falschlicherweise verstanden, dass jeder Autofahrer in
allen Richtungen und zu jeder Zeit alle Knotenpunkte ohne Halt queren kann. Diese Erwartung
ist unrealistisch.

Im Idealfall beginnt die Freigabezeit immer so viel spater, wie es der rechnerischen Fahrzeit von
Haltlinie zu Haltlinie entspricht. Fur Strallen mit Gegenverkehr ist es auf Grund der Konten-
punktabstande meist nicht moglich, eine ,Grine Welle® in beide Richtungen zu erreichen.

Somit sind zeitlich und ortlich differenzierte Kompromissldsungen, unter gleichzeitiger ange-
messener Berilicksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer zu finden.

Im Muhlendamm liegen die Lichtsignalanlagen Giintherstralle, Armgartstrale und Immenhof so
dicht hintereinander, dass die Koordinierung in beide Fahrtrichtungen nicht moglich ist.

Zudem sind die Zuldufe Schirbeker Bogen und Lubecker Stral’e Fixpunkte mit anderen gréfie-
ren Knotenpunkten und Koordinierungen.

Durch diese Randbedingungen lassen sich Situationen, wie sie jetzt auftreten, nicht ganz ver-
meiden. Die Koordinierung im Midhlendamm wurde einer intensiven Prifung unterzogen und
durch verschiedenen Anpassungen der Koordinierungsbander werden Anderungen im Ablauf
vorgenommen, so dass es zu einem verbesserten Fahrablauf kommt. Diese Anderungen wer-
den voraussichtlich bereits Anfang August umgesetzt.

Petitum/Beschluss:

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Priscilla Owosekun-Wilms

Anlage/n:

Keine
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